
减少清洗，运行无忧
 

降低50%1
清洗频率

大大减少停机时间

 

 

节省10%2
能耗

优化清洗效果

敬请期待最新陶氏 FILMTEC™ 抗污染技术

通过集成陶氏最先进的抗污染膜化学及流道设计技术，最新

陶氏FILMTEC™抗污染技术能有效针对各种高难度水源，为您

的水处理系统带来更高制水效率和运行效率。



先进抗污染技术

®™ 陶氏化学公司（“陶氏 ”）或其关联公司的商标 文件号：609-50170-0515

优先试用最新陶氏 FILMTEC™ 抗污染技术

垂询陶氏专家，或访问 dowwaterandprocess.com/antifouling，
 

您将有机会率先体验这一全新技术！

您是否还在为频繁的停机清洗而烦恼？您的系统是

否一段压差升高特别快，显示系统受到严重的生物

污染侵扰？您想要节省能耗吗？希望提高系统回收

率？如果答案是肯定的，最新陶氏FILMTEC™抗污

染技术会为您带来前所未有的运行体验。它专门

针对生物污染问题，在一系列现场测试中表现出

优异的性能，能有效帮助工厂降低清洗频率，减

少停机时间和化学药剂的使用。既为您节省了时

间和金钱成本，更保证了设备运行的可靠性，让

您安心无忧。

减少清洗，充分节水。有了最新陶氏

FILMTEC™抗污染技术帮助您解决净水过

程的生物污染问题，您将有可能选择以

更高的回收率运行设备。这将大大节省

用水成本，降低运行费用，助您实现趋

零排放。

请注意：本文件中的内容不得推定为授予了可侵犯陶氏或其他方所拥有的任何专利权的许可/自由。由于使用条件和适用法律可能因地因时而异，客户有责任确定文件中的产品

和信息是否适合其本身使用，并确保自己的工作场所以及处置规程符合所在管辖区的适用法律和其他政府现行法规的要求。本文件中所述的产品可能并非在陶氏开展业务的所

有地区均有销售和/或提供。文中的产品说明可能并未获准在所有国家和地区使用。陶氏对文件中的资料不承担任何义务亦不负任何责任。文中提及“陶氏”或“公司”之处均

指向客户销售产品的陶氏法律实体，除非另有明确说明。陶氏不提供任何保证；对于产品的可售性或某一特定用途的适用性，陶氏不提供任何明示或暗示的保证。

1  取决于给水水质和系统运行情况

2  在同等通量和回收率情况下




